交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)

安全工作小組106年度第2次臨時會議紀錄
一、開會時間：106年3月31日(星期五) 10：00

二、開會地點：航空站3樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：張博涵

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略
六、討論事項與結論：

   (一)變動管理：
1、因本站站主任(安全管理系統權責主管)異動，啟動變動管理程序，執行風險評估及研擬風險降低策略。安全辦公室(航務組)初步評估既有風險程度為2C(可容忍)，若執行安全辦公室初擬之風險降低策略，可將風險程度降為2D(可接受)。
2、長榮航太代表針對前述風險降低策略，建議新風險值可下修至2E(可接受)。
3、安全辦公室說明經執行風險降低策略後之新風險值設定在2D，係考量桃園國際機場改制初期，因經營階層更迭所發生之危害風險，據以訂定。
4、經主席裁示，將安全辦公室建議風險值及長榮航太建議風險值併同表決。表決結果：2D(安全辦公室建議)9票、2E(長榮航太建議)4票，以2D定案。
5、本案之「危害描述」、「危害可能結果」、「風險降低策略」、「風險值」、「降低風險之執行單位與完成期限」等內容，詳附件(安全危害確認及風險管理紀錄表)。
 (二)宣導事項：
1、4月起空軍天駒部隊進駐，場面軍機與軍車活動量將大幅增加，請跑滑道地帶作業之各單位落實場面作業安全相關規定。

2、航班尖峰期間，若民用大坪已無停機位，馬公塔臺將執行到場班機流量管制，將比照金門塔臺作業模式，以「一架航機後推、許可一架航機降落」為原則。

3、有關航空公司建議若民用大坪無剩餘停機位時，向馬基隊商借軍用大坪停機一案，主席裁示：考量軍用大坪無合適之滑行線，故仍請各公司審酌航班離到時間，並請塔臺落實流量管制。
4、若航機於本場故障檢修，請各公司掌握時效，以免影響尖峰時段停機位調度。
七、散    會(11:10)
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