交通部民用航空局馬公航空站

106年第4次跑道安全小組會議紀錄
一、開會時間：106年11月23日(星期四) 15：00分

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏           記錄：王祥旭
四、出席單位及人員：如簽到單
五、106年度空側設施及作業定期查核結果部分列管事項說明：如附表
六、跑道安全作業專題宣導：跑道入侵與無線電通訊(由主
    席授課)
七、結論：
    1. 為防止對飛機跑道安全産生不利影響的事件的發生，請機

       場相關作業人員欲進入操作區時，應以無線電通聯，取得

        塔台同意後，方行進入，並請各單位列入教育訓練教材中。

     2.本站已請馬公塔制臺王臺長對消防同仁進行跑道入侵、場

       面無線電通訊等內容完成教育訓練。惠請空軍馬公基地勤

       務隊加強同仁對場面認識及無線電通訊等訓練，必要時，

      再商請馬公塔制臺協助辦理教育訓練，以確保廠面作業安

      全。
八、散會(15:40)

106年空側設施及作業定期查核結果部分列管項目說明

	項次
	法規或規範要求
	本次檢查發現缺失
	備註

	1
	「民用機場設計暨運作規範」
5.2.8.9:b)…滑行道中心線標線必須在與該跑道停等位置標線前後各0.9m處中斷。…。

5.2.8.10:滑行道中心線標線…在其與跑道等待位置標線或中途等待位置標線相交處…予以中斷。
	部份E滑行道中心線標線未於中途停等位置標線前中斷。
	本項空軍馬公基地勤務隊，已請廠商改善完成，並經本站人員於11月22日現場勘查，確已改善完成。

	2
	「民用機場設計暨運作規範」
6.2.3.2
建議－ 一物體之表面如基本上為連續性且其任一垂直面之每邊均不小於4.5m，則應將其塗成棋盤格式。棋盤格應由每邊不小於1.5m亦不大於3m之矩形組成，棋盤各角落用較深之顏色；各格之顏色相互之間及與其背景，應對比鮮明，原則上應採用橙色與白色相間或紅色與白色相間之顏色，除非這些顏色會沒入背景。
	機場西側圍籬應劃設紅白相間標誌，且每隔45公尺裝設1盞障礙物燈。
	本項機場界圍為空軍馬公基地勤務隊權管，惠請空軍馬公基地勤務隊優先列入108年軍民合用設施維護費爭取經費辦理改善。

	3
	「民用機場設計暨運作規範」
5.1.1.5建議－夜間使用之機場，應至少有一個風向指示器設有照明裝置。
	本場風向指示器照明裝置未亮。

	本項惠請空軍馬公基地勤務隊儘速辦理改善。

	4
	「民用機場設計暨運作規範」
5.1.1.3建議－ …風向指示器應設置成能明確地指明地面風方向並能顯示大約風速，…。
	現有風向指示器裝設方式隨風向轉動後，較不易辨識地面風方向，應予修改。
	本項惠請空軍馬公基地勤務隊優先列入107年軍民合用設施維護費辦理改善。

	5
	「民用機場設計暨運作規範」
6.2.3.10對於應予裝設障礙燈的物體，應儘可能靠近物體之頂部設置一或數個低強度、中強度或高強度之障礙燈。

	障礙物燈:風向指示器障礙物燈未亮，最北側風向指示器旁一棟建築物未裝設障礙物燈，防砲營未裝設障礙物燈。
	本項惠請空軍馬公基地勤務隊儘速辦理改善。

	6
	「民用機場設計暨運作規範」
3.4.8建議－ 儀器跑道之跑道地帶，自跑道中心線及其延長部分中心線每側橫向延伸至少下列距離之範圍內，應提供平整區，以備飛機滑出跑道時使用…。

	部份人手孔未整平。
	本項人手孔為就有管線之人孔，惠請馬公助航台協助辦理改善。
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