交通部民用航空局馬公航空站

109年第2次跑道安全小組會議紀錄
一、開會時間：109年5月18日(星期一) 16：10
二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：馬珍駒
四、出席單位及人員：如簽到單
五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：
(一)軍機進駐之場面運作安全宣導。
        軍機進駐時因考量任務需求，在停機位不足之情形，原則僅同意1架航機於滑行道。
(二)場面積水之整地作業。
      場面綠帶有部分較低窪易造成積水情形，本年度空軍馬基隊將優先就太康台後方至K2滑行道及K2滑行道以北部分綠帶區域進行整地及填土作業，後續再就K1滑行道以北區域進行改善。
(三)跑道摩擦係數檢測之時機。
        依據本機場航班量，本機場每三個月進行一次跑道摩擦係數檢測，並依據摩擦係數檢測之數值及鋪面胎屑之情形進行胎屑清掃，以維護跑道抗滑值。另若遇航機衝出跑道事件，則將進行特別跑道摩擦係數檢測。
(四)「空側安全訓練：預防跑道入侵訓練(無線電訓練與抽測、跑道等待位置標誌與指示牌熟悉)」(詳附件)。
七、散    會
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